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Otsikko AKCP - AKCP Remote Sensor Monitoring | Data Center Monitoring

Pituus : 61

Täydellistä, otsikkosi sisältää väliltä 10 ja 70 kirjainta.

Kuvaus AKCP is the worlds oldest and largest supplier of network enabled
sensors. Over 40 years experience in professional sensor solutions.

Pituus : 133

Hienoa, sinun meta-kuvauksesi sisältää väliltä70 ja 160 kirjainta.

Avainsanat
Erittäin huono. Emme löytäneen meta -sanoja sivultasi. Käytä Tätä
ilmaista meta-kuvaus generaattoria lisätäksesi kuvauksen.

Open Graph (OG-
tägit) tarjoavat
mahdollisuuden

merkitä
verkkosivustojen

sisältöä meta-
tiedoilla.

Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta
prop).
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[H1] AKCP Remote Sensor Monitoring | Data Center Monitoring
[H1] The Worlds Oldest and Largest Manufacturer of Wired and
Wireless Sensor Solutions
[H2] 40+ Years experience in professional sensor management
solutions
[H3] Sensor Monitoring
[H3] Data Center Monitoring
[H3] Free Data Center Computational Fluid Dynamics –
sensorCFD™
[H3] What is my Data Center PUE?
[H3] Trusted by the world’s largest Data Centers, Governments
and Fortune 500 Companies.
[H3] Industry Articles and News
[H3] Contact Us
[H3] Overcool or Overheat…
[H4] sensor constrained computational fluid dynamics for your
data center. Identify hotspots, cold spots, stranded capacity,
reduce carbon emissions and improve your data center
efficiency.
[H4] Data Center PUE is a metric used to determine how
efficiently your power is being utilized. A ratio of cooling power
to IT power consumption. It is an important metric for those
looking to save money, reduce carbon footprint, or increase
server loads without increasing cooling capacity. The use of
containment in your data center design has massive impact on
your PUE. Even a small computer room with a single rack can
benefit from preventing hot and cold air mixing. This results in
huge potential savings on energy costs. Try our PUE calcualtor
to find out how much you can save.
[H4] Homepage Blog 32
[H4] Simple Changes to Improve Indoor Air Quality
[H4] Homepage Blog 19
[H4] Where Are the Most Efficient Data Centers
[H4] Homepage Blog 1
[H4] Battery Temperature Monitoring
[H6] The AKCP Test Data Center, scheduled for completion on
September 1st 2023 is our in house R&D and demo facility.
Powered by a 250kW generator each rack is capable of
producing 21kW of heat energy. Designed with hot aisle
containment, and in row air handling units, raised access
flooring for cables and pipe work, insulated walls and ceiling for
energy efficiency.
[H6] The complete range of AKCP monitoring devices are
installed. Thermal mapping of individual racks, RFID swing
handle lock access control, water leak detection, IP cameras,
generator monitoring and power meters. The control room
displays all collected sensor data in AKCPro Server.
[H6]
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[H6] The test data center is used to showcase existing produts
and as an R&D center for the development of new data center
monitoring technologies.

Kuvat Emme löytäneet 43 yhtään kuvia tältä sivustolta.

31 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä
niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.

Kirjain/HTML suhde Suhde : 0%

Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 15
prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan
lisää teksti sisältöä.

Flash Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.

html-dokumentti
sivun sisälle (Iframe)

Erittäin huono, Web-sivuilla on Iframes, tämä tarkoittaa, että Iframe-
sisältöä ei voida indeksoida.

SEO Linkit

URL-
Uudelleenkirjoitus

Hyvä. Sinun linkkisi näyttävät puhtailta!

Alleviivaa URL-
osoitteet

Täydellistä! URL-osoitteissasi ei ole merkintöjä.

Sivun linkit Löysimme yhteensä 85 linkit jotka sisältää 2 linkit tiedostoihin

Statistics Ulkoiset linkit : älä seuraa 0%

Ulkoiset linkit : Antaa mehua 2.35%

Sisäiset linkit 97.65%

Sivun linkit

Ankkuri Tyyppi Mehu

Platforms Sisäinen Antaa mehua

sensorProbe+ Sisäinen Antaa mehua



Sivun linkit
securityProbe Sisäinen Antaa mehua

Wireless Tunnel™ Server Sisäinen Antaa mehua

AKCPro Server : Central monitoring software Sisäinen Antaa mehua

AKCPro Server: sensorCFD Sisäinen Antaa mehua

Access Control Sisäinen Antaa mehua

RFID Swing Handle Lock Sisäinen Antaa mehua

Door Control Unit Sisäinen Antaa mehua

Cabinet Control Unit Sisäinen Antaa mehua

Access Readers Sisäinen Antaa mehua

Exit Buttons Sisäinen Antaa mehua

Locks Sisäinen Antaa mehua

Optional Extras Sisäinen Antaa mehua

Request a Quotation Sisäinen Antaa mehua

Cameras Sisäinen Antaa mehua

Racks &#038; DIN Accessories Sisäinen Antaa mehua

Power Supplies Sisäinen Antaa mehua

Product Matrix Sisäinen Antaa mehua

Sensors Sisäinen Antaa mehua

Solutions Sisäinen Antaa mehua

Data Center Monitoring Sisäinen Antaa mehua

Base Transceiver Station Monitoring Sisäinen Antaa mehua

Vaccine Transport and Storage Monitoring Sisäinen Antaa mehua

Pharmaceutical and Laboratory Sisäinen Antaa mehua

Warehouse Monitoring Sisäinen Antaa mehua

Cold Storage Monitoring Sisäinen Antaa mehua

Solar and Battery Monitoring Sisäinen Antaa mehua

Fuel and Generator Monitoring Sisäinen Antaa mehua

Wireless Tunnel Sisäinen Antaa mehua
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Support Sisäinen Antaa mehua

User Forum Sisäinen Antaa mehua

Customer Login Sisäinen Antaa mehua

Firmware Updates Sisäinen Antaa mehua

Register a Product Sisäinen Antaa mehua

E-Learning Videos Sisäinen Antaa mehua

sensorProbe Series Knowledgebase Sisäinen Antaa mehua

sensorProbe+ Series Knowledge Base Sisäinen Antaa mehua

securityProbe Series Knowledge Base Sisäinen Antaa mehua

Intelligent Sensors Knowledge Base Sisäinen Antaa mehua

Media Packs &#038; Datasheets Sisäinen Antaa mehua

Product Catalog Ulkoinen Antaa mehua

Copyright Notices Sisäinen Antaa mehua

Company Sisäinen Antaa mehua

Company Presentation Ulkoinen Antaa mehua

AKCP Customers Sisäinen Antaa mehua

Customer Projects Sisäinen Antaa mehua

Press Releases Sisäinen Antaa mehua

Certifications Sisäinen Antaa mehua

Become a Dealer Sisäinen Antaa mehua

Contact Us Sisäinen Antaa mehua

Blog Sisäinen Antaa mehua

Find out more Sisäinen Antaa mehua

Find out more Sisäinen Antaa mehua

Find out more Sisäinen Antaa mehua

PUE Calculator Sisäinen Antaa mehua

Trusted by the world&#8217;s largest Data Centers,
Governments and Fortune 500 Companies.

Sisäinen Antaa mehua

The AKCP Test Data Center Sisäinen Antaa mehua
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Find out more Sisäinen Antaa mehua

Find out more Sisäinen Antaa mehua

Find out more Sisäinen Antaa mehua

SMT production line Sisäinen Antaa mehua

packaging equipment Sisäinen Antaa mehua

sensorProbe Sisäinen Antaa mehua

Wireless Tunnel™ Sensors Sisäinen Antaa mehua

Environmental Sisäinen Antaa mehua

Security Sisäinen Antaa mehua

Power Sisäinen Antaa mehua

Specialized Sisäinen Antaa mehua

Cabinet Lock Sisäinen Antaa mehua

Cold Storage Sisäinen Antaa mehua

Warehouse Sisäinen Antaa mehua

HVAC Monitoring Sisäinen Antaa mehua

Wireless Tunnel™ Sisäinen Antaa mehua

Pharmaceutical and Laboratory Sisäinen Antaa mehua

Concrete Curing Sensor Sisäinen Antaa mehua

Bed Bug Heat Treatment Sensor Sisäinen Antaa mehua

Overview Sisäinen Antaa mehua

Careers Sisäinen Antaa mehua

Become a Partner Sisäinen Antaa mehua

Contact Us Sisäinen Antaa mehua

Blog Sisäinen Antaa mehua

Media Packs Sisäinen Antaa mehua

Copyright Notices Sisäinen Antaa mehua

AKCP Sisäinen Antaa mehua
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Käytettävyys

Url Sivusto : akcp.com
Pituus : 8

Pikkukuva (favicon) Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).

Tulostettavuus Emme löytäneet tulostusystävällistä CSS-palvelua.

Kieli Hyvä. Ilmoitettu kieli on en.

Metatietosanastostan
dardi informaatio
(DC)

Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC)
metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.

Dokumentti

(dokumenttityyppi);
Merkistökoodaus

HTML 5

Koodaus/tietojenkäsit
tely

Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.

W3C Voimassaolo Virheet : 85
Varoitukset : 34

Sähköpostin
yksityisyys

Mahtavaa!sähköpostiosoitteita ei ole löytynyt tavallisesta tekstistä!

HTML Epäonnistui Tägit Epäonnistui Esiintymät

<center> 1



Dokumentti
Epäillyt HTML-koodit ovat HTML-tageja, joita ei enää käytetä. On
suositeltavaa poistaa tai korvata nämä HTML-tunnisteet, koska ne ovat
vanhentuneet.

Nopeus neuvot
Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita.

Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä.

Harmillista, sivustossasi on liian monta CSS-tiedostoa
(enemmänkuin4).

Harmillista, sivustossasi on liikaa JavaScript-tiedostoja
(enemmänkuin6).

Harmillista, sivustosi ei hyödynnä gzipia.

Mobiili

Mobiili optimointi
Apple-kuvake

Meta Viewport -tunniste

Flash sisältö

Optimoi

XML Sivukartta Hienoa, sivustossasi on XML-sivukartta.

http://akcp.com/sitemap.xml

https://akcp.com/sitemap.xml

Robots.txt http://akcp.com/robots.txt

Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.

Analyysit Hienoa, sivustossasi on analyysityökalu.
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